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MDI" 1R

precio
Disponibilidad
Tiempo de envio
Ndmero de catélogo

Cédigo del fabricante

Descripcién del producto

Parr”lg de contacto "Panini-MDI"
La parrilla de contacto

Parrilla de contacto "Panini-

350.00 Euro
disponible
4-6 dias
B-A150974

A150974

"Panini-MDI" con planchas ranuragés ofrece todo lo que necesita una buena parrilla de contacto:

planchas con una conductividad térmica 6ptima, disefio robusto y manejo sencillo e intuitivo mediante muletilla, pantalla

digital, temporizador y sefial acUstica.

Pstalles tecnicog; mm
Profundidad plancha superior 220 mm
Ancho plancha inferior 360 mm
Profundidad plancha inferior 285 mm
Potencia nominal 2.2 kW

Voltaje 230V

Frecuencia 50/60 Hz

Depésito colector de grasa si

Margen de temperaturas de 50 °C

Margen de temperaturas hasta 300 °C
Control Muletilla

Luz indicadora Precalentamiento Encendido/apagado
Regulacién de la temperatura Electrénico
En pasos de 0,1 °C

Disefio superficie de parrilla Ranurada
Incluye 1 cepillo de limpieza

Material planchas Hierro fundido Esmaltado
Tope de la placa superior regulable no
Cantidad zonas de parrilla 1

Indicador digitial si

Temporizador si

indice de proteccién IPX3

Programacién -

Interruptor de encendido/apagado si

Caracteristicas Senal acustica al final del tiempo de asado (0-9:30 minutos)

Material Acero inoxidable
Indicacién importante -
Ancho 410 mm

Profundo 400 mm

Altura 200 mm

Peso 18.3 kg

generado en el programa shopGold
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